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TRICODE PEKTODE

Oscillateur et amplificateur
de balayage images ., Amplificateur A.F.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode a chauffage indirect ,
Alimentation du filament en paralléle

Tension filament .o eceeeieeeneeceeeeeerarsceener aeenes vt 6,3 v
Cotrant filament et ere e e eeearseeaens If 780 mA
AMPOULE et srs s se s e ee e e e A22-4
BEDASE cevrvvrier e rrerresnirerersssreraerrersessrrsrnrnassseesssrsserres 9C12 (noval)
Position de montage .....ccceeververmreiicsinnnrnerisnenieens quelconque

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)

Pentode
Capacité d'entrée ...cvivrivievivvcrireerereneenennn -Ce 9.3 pF
Capacité de sortie ...icrvvcniicrrererenre e Cs 8.5 pF
Capacité grille n® 1/anode......cccivrmvecvernninnns Cg,/a 0,3 pF
Capacité grille n® 1/filament ......cccoerveennennenns Ceg,/f 0,3 pF
Triode
Capacité d'entrée coovveeeeeereercerrrrrvrnens ebrereannes Ce 2,7 pF
Capacité de Sortie ... Cs 4,3 pF
Capacite grille/ anode........cccovvveeieeeveereeerreeeenen. Cg/a 4.4 pP
Capacité grille/ filament ..cococvevnriiieecivenneencrnna. Cg/f 0,1 pF
Entre sections
Capacité anode Triode/ grille n° 1 Pentode..... CaT/ g P 0,02 pF
Capacité grille Triode/anode Pentode........... CgT/aP 0,02 pF
Capacité grille Triode/grille n° 1 Pentode..... CgT/gP 0,025 pF
Capacité anode Triode/anode Pentode........... CaT/aP 0,25 pF

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1 ... Grille Triode
Broche n® 2 ... Cathode Pentode, grille P 22,2 max

n® 3, blindage interne
Broche n* 3 Grillen® 1
Broche n® 4 Filament f |
Broche n® 5 ........ Filament
Broche n® 6 .......... Anode Pentode
Broche n® 7 Grille n® 2 X A22-4
Broche n® 8 Cathode Triode E
Broche n® 9 Anocde Triode =
~
g )
E
< iu 9C12
~

max
max

ma.x

max
max
max
max
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LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION
Systéme des limites moyennes

Pentode
Tension d'anode & courant nul ...cocoveeeeeveeeervennennnns Va bl
TeNSIioN Q'EN0TE tricririrrerrir it sinnvseessesseesee vasnnnsene va
Tension dfanode de Créte (1) wviecceceieiieiniirreeneranns Va cr
Tension d'anode inverse de Créte ...oveeeeeeeecnnnnnn. Vaier
Dissipation d'anode (2) eeeoiveeeceieieececeeeevrraer e Pa
Dissipation d'anode (3) ..cccooociiiviveriiiierceiieeeeee s Pa
Tension de grille n® 2 & courant nul ..c.ocevvevueernennee Vg, bl
Tension de grille n° 2 v, Ve,
Dissipation de grille n® 2 ....viiiiiinee . Pg,
Dissipation de créte de grille n® 2 .covvenrcneeee Pg, cr
Cotrant de cathode . ...t eeee s snaees Ik
Résistance du circuit de grille n° 1 :
- avec polarisation fiXe......coiiiiiinniiine, Rg,
- avec polarisation automatique .ooocovvverveiniivevnenne... Re,
Tension entre le filament et la cathode .................. Vik
Résistance entre le filamen{ et la cathode ............ Rfk
Triode
Tension d'anode & courant nuUl ...ooeoveeeeeevevesiennnn, Va bl
Tension d'anode ............ S UROTSURURTUTII 1
Tension d'anode de crete (1) .................................... Vacr
Dissipation d'anode . eeceeeeesevareeee e avenaes Pa
Courant de CaAtROE .ovviveie e v verseereeeres s eemes e 1k
Courant de créte de cathode (1) .eceeevcvveeevennnnnn. Ik cr
Résistance du circuit de grille n° 1
- avec polarisation fixe ... Rg,
- avec polarisation automatique .......ccoevevverevreeneians Rg,
- avec polarisation par courant grille ......cccouuune.... Rg,
Tension entre filament et cathode ....ccovveeevmeennnnnnnnn, Vik

550 V max

300 V max
2 500 V max

500 V max
5W max
7 W max
550 V max
300 V max
2 W max
3,2 Wmax
50 mA max

1 MQ max

2 MS) max
150 V max

20 k() max

550 V max
300 V max

600 V max

1 W max
15 mA max
100 mA max

1 M) max

3 MQ) max

2 M} max
100 V max

1) Duréede l'impulsion maximale de 4% d'un cycleavecunmaximum de 0,8 miiliseconde.
2} Utilisation en amplificateur de balayage images,
3) Utilisation en amplificateur de puissance A.F.
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ELVU

CARACTERISTIQUES NOMINALES

Pentode
Tension d'anode ... ————— Va 170 v
Tension de grille 19 2 . Ve, 170 v
Tension de grille n1° 1 .o Ve, -11,5 V
Courant d'anode e er e e s Ia 4] mA
Courant de grille % 2 .oceeirreir e en enrreees Ig, 9 mA
POILE woeierreeeiieieriericemresreeieraasreasansesscertasssssrersenssesanassees S 7,5mA/V
RESIStance INtEINE ..vvvivvceiireriievereeerererer s eer s eesereeenene p 16 k)
Facteur d'amplification g,/ & - ereeerreemrrrmrmrronnenseonn Kg,g, 9.5 -

Triode
Tension A'anode . e va 100 v
Tension de grille .o Ve 0oV
Courant A'anode ... Ia 3,5 mA
PN ittt e s S 2,2mA/V
Facteur d'amplification ....ccovvrevvrrmvereeeeivenrer s K 70 -

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION
Pentode

Amplificateur de puissance A.F, classe A

VB creerereeninrnirnrneressennnes 200 272 v
VB greverrserneseeeroneesesierenss 200 272 v
RE prvereerrmenieniiomeeeenssnes 470 2200 Q
31 QORI 330 650 Q
R oot _ 4,5 8 k()
VE rereienriee ceeerivanenaees 0 | 0,66 6,7 0] 0,9 9,5 Veff
I8 35 - 37 28 - 27 mA
I8 5 covvverermnrineneniirinienses 7,8 - 13,3 6,5 - | 10,8 mA
PS vt eeeae 0 0,05 3,3 - 0 (0,05 3,5W
Dt o, - - 10 - - 10 %
Amplificateur push-pull A.F, classe AB
VA ererrrerrinvrnsneemnsrrenserms 200 250 A4
VB, eecemreerrereneersnvensesnnns 200 200 Y
RE oo, 170 220 Q g
RAS ©eirererirererneireesereerens 4,5 10 k()
VE coereeeteeeeteaeeeeesenrins 0 14,2 0] 12,5 Velt
I8 coveeeeeciceerenri e ienans 2x35 |2x42,5 2x28|2x31l mA
7= 3 2X8 |2X16.5 2X5,8(2xX13 mA
PS cveeervinirrrenresnrrisircenens 0 9,3 10,5 W
Dt eeeereeeicrnnirernee e - 6.3 - 4,8 %
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ECL 82

mA sous Va =

Triode
Amplz]'zcateur A.F.

R'g

--------------------------

propoitionnelles,

- Résistance interne de Ia source du s1gna10 22

Valeur op timale du courant d'anode de créte de la pentode d'un tubeutilisé com-
me amplificateur de balayage vertical,

Le circuit doit étre concu de telle maniére que 1'on obtienne un fonctionne -
ment convenable et que le courant d'anode de créte ne dépasse pas85 mA dans
~ les conditions suivantes: Va = 50 V, Vg, = 170 V, Vf = 6,3 V.
- Lie courant d'anode de créte en fin de vie, avec Vf = 5,5V, est aumoins de 70
50 Vv, Vg, = 170 V et de 80 mA sous Va =50 V, Vg, = 190 Vv,

Ronflemenf et mlcrophome .
La triode peut &tre utilisée sans précautions spéciales contre le ronfle-
ment et la microphonie dans le cas ol une puissance de sortie de 50 mW
est obtenue avec une tension d'entrée égale ou supérieure & 10 m Veff,

MQ

0,68 MS2

- 22 - M2
170 200 170 v

2,7 0 0 KQ
220 100 220 100 220 Kk}
043 1,05 0,61 | 0,86 0,50mA

25 24 25 19 20 Veft
2,3(1) 1,52 1,42) 11,42) | 1,4(2)%

' (1) Pour de plus faibles tensions de sortie, la dlStOtSan et la tension de sortie sont

(2) Pout de plus faibles tensions de sortie, la distorsion reste constante jusqu'a envi-
ron 5Veff de tension de sortie. Pour de plus faibles valeurs, la distorsion etlaten-

sion de sorrie sont a peu prés proportionnelles,
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