TRIODE PENTODE

AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE
POUR RECEPTEUR DE TELEVISION

ECL32

CARACTERISTIQUES
Chauffage

Alimentation du filament en paralléle

Pentode
Tension de l'anode............. Va =
Tension de la grille 2........... Vg, =
Tension de la grilie 1........... Vg =
Courant anodique............... la =
Courant de la grille 2........... Igs =
Coefticient d'amplification....... K =
Résistance interne.............. g =
Pente............ ..., .. S =
impédance de charge........... Z =
Puissance de sortie............. Ps =
Distorsion totale................ D =
Tension d'entrée................ Ve eff =
Triode
Tension de l'anode............. Var =
Tension de la grille............. Vg =
Courant anodique............... lat =
Coefficient amplification......... K =
Résistance interne.............. 4 =
Pente............ ... i Ll S =
CAPACITES*
Pentode
Capacité de la grille 1.......... Cgy =
Capacité de l'anode............ Ca =
Capacité anode grille 1......... Cagy =
Triode
Capacité de la grille............ Cg =
Capacité de I'anode............ Catr =
Capacité anode-grille,.......... Carg =

‘ Définitions ' {p. 5124).

Indirect (cathodes isolées du filament).......

CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI

— 11,5

o Vi= 6,3 V
! If =0,78 A
170 200 V
170 200 V
—16 V
41 35 mA
8 7 mA
120 128
16 20 kQ
75 6,4 mA'V
3,9 5,6 kQ
33 35 W
10 10 ¢4
6 66V
100 V
oV
3,5 mA
70
28 kQ
25 mA/V
9.3 pF
8 pF
0,3 pF
2,7 pF
4,3 pF
4,2 pF

* Mesurées sans blindage suivantles cenditions du tableau figurant au chapitre
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ECL 82 TRIODE PENTODE
AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE

POUR RECEPTEUR DE TELEVISION

Entre Pentode et Triode
Capacité anode triode-anode pentode. Cata <
Capacité grille triode-grille 1 pentode. Cggy < 0,025 pF
Capacité grille triode-anode pentode. Cga <
Capacité anode triode-grille 1 pentode. Cartg; < 0,02 pF

VALEURS A NE PAS DEPASSER

Pentode

Tension anodique de pointe .... Vap max= 3 +_2§33 3(1)
Tension de l'anode............. Va max == 300 V
Tension de la grille 2........... Vg max= 300 V
Puissance dissipée sur I'anode . Pa max = 5 W (2)
Puissance dissipée sur |la grille 2 Pgs max= 1,8 W
Puissance dissipée sur la grille 2

(pointe) .. ...l Pgep max = 32 W
Courant cathodique.,............ Tk max = 50 mA
Résistance du circuit de la grille 1 Rgy max = 1 MQ (3)
Résistance du circuit de la grille 1 Rgy max == 2 MQ (4)
Tension entre filament et cathode Vki max = 100 V

Amplificateur de sortie pour déviation verticale.
Le montage doit étre étudié pour que fe courant anodique
de pointe ne dépassa pas :
85 mA pour Va=>50 V et Vg.=170 V

Triode

Tension anodique de pointe .... Vap max-= 600 V (1)
Tension de l'anode............. Va max = 300 V
Puissance dissipée sur !"anode.. Pa max = T W
Courant cathodique............. tk max = 15 mA
Courant cathodique de pointe (li-

mite absolue)................. lkp max= 250 mA
Résistance du circuit de la grille. Rg max = 1 MQ (3)
Résistance du circuit de la grille. Rg max = 3 MCQ (4)
Résistance du circuit de la grille. Rg max = 22 MQ (5)
Tension entre filament et cathode Vkf max= 100 V

(1) Durée maximum de la pointe : 4% d'une période avec un maximum absolu
de 0,8 milliseconde.

(2) En cas d'utilisation comme tube de sortie BF Pa max =7 W.

(3) En polarisation fixe.

(4) En polarisation automatique.

(5) Quand la polarisation est obtenue seulement au moyen de Rg.
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TRIODE PENTODE
AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE ECI. 82

POUR RECEPTEUR DE TELEVISION

DISPOSITION DES ELECTRODES
ET ENCOMBREMENT

max 22,2,
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Embase : Miniature 9 broches (Noval) type 9 C 12.
Ampotule : A 22-4,
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TRIODE PENTODE
ECI_ 82 AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE
POUR RECEPTEUR DE TELEVISION

P S Ia
kQ na/v 12
n
250 12,5 125
Va =170V
Vg2 =170 vV
200 10 100
+
150 7.5 75
100 5 50
50 2,5 25
-30 - 20 -10 0
Vg1 vouts
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TRIODE PENTODE ECL 82
AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE
POUR RECEPTEUR DE TELEVISION
S -1Ia
mA/V 192

mA

Va =200V
Vg2 =200V

15 150

12.5 125

10 100

7.5 75

2,5 28

- 40 -30 -20 -1 0
Vgl vours
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TRIODE PENTODE
AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE
POUR RECEPTEUR DE TELEVISION

ECL82
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ECL 82

TRIODE PENTODE

AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE
POUR RECEPTEUR DE TELEVISION
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TRIODEZPENTODE
EC L 82 AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE
POUR RECEPTEUR DE TELEVISION

D %
Ps warts

Ve
Veff
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TRIODE PENTODE

AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE
POUR RECEPTEUR DE TELEVISION
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ECL 82 TRIODE PENTODE
AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE
POUR RECEPTEUR DE TELEVISION

p - K 1a
kQ ”
- S

mA/V

250 25

200

150

1.5

100

30 0.5

-2 18 -1 - 05 0
Vg vours
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TRIODE PENTODE
AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE ECL 82
POUR RECEPTEUR DE TELEVISION
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