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TRICDE PENTODE

Amplificateur de tension A.F.
et amplificateur de puissance A.F.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode & chauffage indirect
Alimentation du filament en paralléle

Entre sections

Tension flament. ... evecsceecsseeneennnnn. VE 6,3 Vv
Courant filament ......oceeoeeorreceeeeeeveeeece s esesrsnienens IE 700 mA
Ampoule .. A22-4
Embase ... 9C12 (noval)
Position de montage quelcongte
Capecites interélectrodes (sans blindage extérieur)
Pentede
Capacite d'eNiTEe .....ovceieeve e (€ 10 pF
Capacité de sortie . SOOI - 9.5 pF
Capacité anode/ grille 101 ..o Ca/ g, 0,4 pF max
Capacité grille 10 1/ filament ... Cg,/f 0,24 pF max
* Triode '
Capacité d"entrée .o vneeeovere e . ClE 2.3 pF
Capacité de sortie cermararrrrrreeriren et esresnnsrsnnes OB 2,5 pF
Capacité anode/ gnlle BTUTTUNRURNUROR ©1: Y A8 1,4 pF
Capacité grille/ filament ... . Ceg/f 0.006 pF max

Capacité anode Triode/ grille n° 1 Pentode ... CaT/g,P 0,200 pF max
Capacité grille Triode/anode Pentode ........... CgT/aP 0,006 pF max
Capacité grille Triode/grille n® 1 Pentode ..... CgT/ g,P 0 020 PF max
Capacité anode Triode/anode Pentode.. cwe CAT/ 8P 0,150 pF max

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1 ......... Grille Ttiode b 22,2 max
Broche ne 2 ......... Cathode Triode
Broche n° 3 ............ Grille n® 2
Broche n® 4 weeewe Filament : _
Broche n° 5 w. Filament o
Broche n° 6 .......... Anode Pentode ;
Broche ne 7 .......... Cathode Pentode, grille n°® 3 x A22-4
' Pentode, blindage g
Broche n® 8 ........ Grille no 1 ~t
- Broche n* 9 ........... Anode Triode ;‘
5
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LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Systéme des limites moyennes

Pentode

Tension d'anode a courant nul................ . Vabl
Tension d'anode .............. e VA
Tension de grille no2 a courant nul. we VEZbL
Tension de grille n®2 ......coeeievevevnnnne. v VB,
Courant de cathode........coovveeveeneeennnnn. T {
Dissipation d'anoge.........ccovoveviiireeisreceeecreesesesesnsssnsn., P2
Dissipation de grille n° 2 et eoneneneseanraseseenennenenene P85
Dissipation de créte de grllle ne 2 (1) . Pg, cr
Tension entre le filament et 1a cathode . Vfk
Résistance du circuit de grillenoi., Rg;

Résistance du circuit entre le fllament etla.;:-ﬁthode Rfk

Triode
Tension d'anode & courant nul........ccccocevevevcveeevevennne.. Vabl
Tension d'anode.......eeeeereverveseeeecannes w. V&
Dissipation d'anode..........ccomveiverenecrnne. vereenen P2
Courant de cathode ........ccooeevivviiiee e 1K
Tension négative de grille ..., = Vg
Résistance du circuit de grille :
- avec polarisation fixe,, . e REy
- avec palarisation automathue . Rg1
- avec polarisation par résistarice do gmlle . Rg,

Tension entre le filametit et la cathode..,...........

vik

Résistance du circuit entre le filament etla cathode Rfk

CARACTERISTIQUES NMOMINALES

Pentode
Tension d'anode ..........covvevevieseceresseorcscemsansesenee. V8
Tension de grille n° 2 VPOV ST I+ X
Tension de grille n° 1, e, V&)
Courant d'anode .. eabtciavarersorre seninan s ensenraeiarn rsirnenens 1O
Courant de gitlle n° 2 ; v 1g5
Pente .. S v e e e an vand de eren aene . 8
Resmtance inteme vemevsarenran . P
Facteur d'amplification gz/ g1 i s s . Kg,g,
Tension de grille n° 1 pour un courant de + 0 3 p.A Vg

550 V max
300 V niax
550 V max
300 V max
55 mA max
9Wmax
1,8 W max

3,25 W max

100 V miax
0,5 M{) max
20 k€} max

550 V max
300 V max
0,5 W max
4 mA max
50 V max

1 M{Z max
2 M) max
10 M(} max
100 V max
20 k(I max(®

250 V
250 v
(%

.36 mA

6 mA
10 mA/V

48 k()

21 -

'—13V

(1) Valeurs de créte admissible pendant les courts instants de piveau d' attaque eleve-

de la musique ou de la parole.

(2) Dans le cas d'utilisation en déphaseur, la Valeur limite de la résistance ducxrcuit

entre le filament et la cathode est de 120
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LU

Friode

Tension A*ANode .........ovovveeveeeerrereecvmnmrre e ene e Va 250 v
Tension de grille ............. Vg -1,9V
Courant d'anode ...............ccoeviiiiiiiiiiie e e Ia 1,2 mA
Pente .uuieees s 1,6 mA/V
Facteur d'amphflcatlon . K 100 —
Tension de grille pour un courant de grllle de + 0 3pA Ve, -1,3V
CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Pentode

Amplificateur de puissance A.F. - Classe A
Va viervrinsenes 250 Vv 250 v
VErmrimeernnns 250 Vv 250 v
RK v ceveenns 170 270 )
VE i veerrarerennes STV -8,1V
)27 R 7 k{2 10 k)
Ve eeeene 0| 0,3 3,2 13,8(1) Veff 010,28 2,7| 4 (1) Veff
| £ IOV 36 - 37 36,5 mA 26 -1 27|25,5mA
125 verviriennne, 6 - 110,2 13 mA 4,4 - 8 13 mA
Ps(2)............ 010,05 4 4,5 W 010,05 2,8 3,6W
Dt....... -10,95 10 - % -1 1,1} 10 - %

Pentode

Amplificateur push-pull A.F. - Classe A.B.
Va .eeerenns 250V 300 v
V  peee e vereanvnne 250V 300 Vv
Rk ........... 90 ) 120 £
RAA .oovriv 8,2 kQ 9,1 kQ
Ve viireincennns 010,24 5,1(1) Veff 010,26 8,T(1) Veff
Ia........... 2x32,5 -12 %X 37,3 mA 2x31 - 2X37TmA
| =PRI 2x5,6 - 2X9 mA 2%5,5 -12x 10,6 mA
PS iveeipercrenne 010,05 10 W 010,05 143w
Dt v ceceree - [<0,4 4,5 % -[<0,4 5%

(1) Valeur de la tension d'entrée correspondant i la limite de 1'apparition du courant

de grille.

{2)Mesurée avec une polarisation fixe.

1-68

CIFTE




ECL 86

LU

Triode
Préamplificateir A.F.

Avec une résistance de grille du tube suivant de 680 RQ
Tension d'ancde ... .ccvecrvmne o seiesece seeesean e
Couraiit d'RN0UE ..o ceee e oot

Résistance de cathode.................

Résistance de charge........ccuuiime i ocnenriinscseess e
Tension de SOTLIe v es i v st seer e vere e e
CAMPLIfication en teNSION .o i e eeere cersesmns sesnnsnes
‘Distorsion totale.......vviiinreioreerisseesaans

Va
Ia

Rk
Ra
Vs
Av
Dt

Avec une résistance de grille du tube suivant de 10 M{)

Tension d'AN0GE ...icvicveieiereeeeie e e ereeness seresesesese s cesnanns

Courant d'anode

TenSioN A& SOITLE .c.uue .t oeere e rescere e eere cors eenseesee s es sore s
Amplification en tENSION ... cciiiii v v vevve e eeves sreens sne
Distorsion totale .....ocevvvnein,

Ronflement et Microphonie

La triode peut &tre utilisée sansprécautions spéciales contre le ronflement
et la microphonie dans le cas oit une puissance de sortie de 50 mW est
obtenue avec une tension d'entrée, sur la triode, égale ou supérieure &

4 m Veff,

Va
Ia

Vs
Av
Dt

200
0,42 | 0,6 mA
2,6 (1,75 kQ)
220 | 220 kQ
3,2 | 3,2 Veff
66| 70 -
0,6 | 0,4 %
250 [ 300 v
0,6 | 0,8 mA
5 9 veff
75 | 80 -
0,4 {0,4%

260 V
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PENTODE
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