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PERTODE SUBMIKIATURE

a chauffage direct
Amplificateur de puissance

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode & chauffage direct
Alimentation du filament en paralléle _
Tension continue de filament ... VI 1,25V

Courant filament ...........c.vcieereremmeeermnensrarersesrsserereersvmssssesess I 50 mA
AMPOULE et sttt st srte st s e venens cr s vt vesevsas s e nnnsn sensu sesnevansens ATXx10.1
EMDASE  cocoveiveere cnerrsvnens cumnnsrese ssomas sssesssessesensens coseas snrosesosnnssnsnss TL1T
POSItion de MONEAEE uuee e ceetce i cececereneasse e e sese nar e s ansesn sa sn as quelcongue

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Sortien®°1 ....... Anode

Sortie n°2 ........... Grille n°2
Sortien°3 ........ +Filament

Sortie n°4 ........... Grillen°1

Sortie n®5 ......... <Filament, grille n°3

Si le tube est monté sur le circuit par soudure des fils, un grand soin doit
étre apporté a ces soudures pour éviter de surchauffer la traversée verre-
métal par conduction.

Au cours de la mise en place, on évitera également deplier les fils trop prés
de la traversée (observer une distance de 2 mm min.).
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LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION
Systéme des limites absolues

Tension filament ... i vivvieiererncesenssevssins sorecrnensosinansessinnnse VL

TeNnSion A'AN0GE ..cuveeevceieiececeisiee s iris s sreressoenss seeeseeneeconene. VA
Tension de grille N° 2. evcviienviiinscrenr e s senees. Vg
Courant de cathode .. ieceere e e creecese e e s senene 1K
Altitude maximale sans pressurisation ..o,

CARACTERISTIQUES NOMINALES

Tension filament..... e v sevevessseees sonrne. VI
Tension d'AN0Ue ... et et v et v v e sres eseeesse e neee. VB
Tension de grille N0 2. nnne e s ceseevseseeenees VE,
Tension de grille N0 1 . e sess s e rsss s s ees. V&
Courant d'an0de.....cccieiminrnerien e s srereerecesene e sers senses sraeresere 18
Courant de grille nO 2 ... et e eee st aess s s g e es Ig,
Pente i cecreretmteres nsesereer resnas snnse snss eransennsane 3
Puissance de SOTtie ..o ee oo eeeeceerse seseseesseeesssssesese. P'S
avec une résistance de charge de....ueeevececeeecceeesevenee. R2
pour une distorsion e ........vvuveeieierieimcriniesie sesesssssssneene D

_ 1,50 V max

1,00 V min
100 V max
100 V max
5,5 mA max

3000 m

1,25V
87,5V
67,5V
-6,5V
3,1 mA
0,95 mA
650 pA/ vV
65 mW
20 k().
10 %
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