TELEFUNKEN

RV2,4 P700

HF-Pentode

Vorldufige technische Daten und Streuwerte

1.

Allg_;emeine Daten

Die RV 2,4 P700 ist zur Hochfrequenzverstirkung
bis zu ca 1,5 m Wellenlinge geeignet.

Heizung: Up = 2,4 V. [} ca. 60 mA

Oxydkathode, direkt geheizt.

Die nachstehend aufgefithrten MeBwerte beziehen sich, soweit nicht
anders bemerkt, auf die notmale Heizspannung von Uh 2.4 Volt.
Auch kurzzeitige Schwankungen der Heizspannung um mehr als
3 0.2 Volt konnen die Rohre gefihrden. Serienschaltung von Rohren
nur culissig. wenn durch geeignete SchaltmaBnahmen fiir Einhaltung
des SolleWertes der Heizspannung gesorgt ist.

Kapazititen:

CFingang 30404 pF
CAusgang 3,3 ﬂ:Q,'l pF
CGittersAnode . <10 X10-3 pF
Max, Linge (mit Patronenfassung) . 60 mm

Max. Durchmesser (mit Patronenfassung) 44 mm

Sockel . . 6 pol. Stiftsockel
2. Maximale Betriebsdaten
Anodenspannung . . 200 V
Schirmgitterspannung . 120V
Anodenverlustleistung . 10w
Schirmgitterverlustleistung . .03 W
Kathodenstrom . . . . . . . . . . .. 5 mA
Gitterwiderstand .25 M@
3. Anodenruhestrom
Bei Anodenspannung . . L1500V
Schirmgitterspannung . 120V
Gitterspannung . .oV
Heizspannung .24V
betrigt: I,o (mittel) . . . . . ca. 6,5 mA
(Bei Heizspannung 2,2 V: 1, (min.) ca. 4 mA)
4. Anodenschwanzstrom
Bei Anodenspannung . 150 vV
Schirmgitterspannung A
Gittervorspannung .6V
Heizspannung 24V
betrigt: Ijq <008 mA
5. Gitterstromeinsatz
Bei Anodenspannung . . L1500V
Schirmgitterspannung VA
Heizspannung .24V

betrigt: Uge = —0,5 bis + 1.8 Volt
fir Ig = 3X10—7 Amp.
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Sockelanschliisse gegen den Sockelknopf gesehen.
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Patronen » Fassung: Lg »Nr, 1879

Codewort: viywp Gewicht: ca. 14 g

6. Normaler Arbeitspunkt fiir

HF -Verstarkung
Heizspannung . . . . . . . . . . .. 24V
Anodenspannung . . . . . . . . .. 150 v
Schirmgitterspannung . . . . . . . 5V
Gitterspannung . . . . . . —15V
Bremsgitterspannung . . . . . . . .. oV
Anodenstrom . .ca. L7 mA
Schirmgitterstrom . . . . . . . .. ca. 0,35 mA
Steilheit (mittel) . . . . . . . .. 09—1,0 mA/V
Steilheit (minimal) . . . . . . .. . 07 mA/V
Innerer Widerstand (mittel) . . . . . . iIoMe
Innerer Widerstand (minimal) . . . . . 07 MQ
Schirmgitterdurchgrif . . . . . . . ca. 69,
Aquivalenter Gitterrauschwiderstand ca. 8 k@
Eingangswiderstand . . ., . . . . . ca. 1000 X (2 Q
(A in m)
Raumladungskapazitit . . . . . . ca. 0,5 pF
Die oben angegebenen Mefwerte und Kurven

sind unverbindliche Mittelwerte
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Kennlinienfelder fiir den Betrieb der R&hre in Anfangsstufen.
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I, - U, — Kennlinienfeld fiir den Betrieb als Kleinstsendershre.
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von der Gitterspannung (UgGg = 75 Volt).
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Raumladungskapazitit A C und Eingangswiderstand Rg bei A =3 m in Abhingigkeit

G.R.B.37 D (5000)
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