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MAZLDA DICDE MONOPLAGUE
BEhVU Redresseur Ii7 Z 3 N

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode & chauffage indirect

Tension FLAMENE oot eereeseerrresteeceeersrseesnseessrsessnseoses VL 117V
Courant filAMENt ..o vviueivieirrsererereenesssersessesomsasersnssennesens LL 40 mA
Ampoule .. Al94
Embase ........ 7C 10
Position de montage guelconque

LIMITES MAXIMALES D*UTILISATION
Systéme des limites moyennes

Tension inverse de créte d'anode ......cceceeveceevccerennnne Vaicr 330 V max
Courant de créte d'anode .. revereerennssanensneansussasesnenseress 1B CT 340 mA max
Courant redressé ... JUPURTRRTORR § v=1¢ 90 mA max
Tension de créte entre fllament et cathode
- filament positif par rapport & la cathode .. .. Vfk 165 V max
- filament négatif par rapport & la cathode .. ...-ka 330 V max

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Redresseur une alternance - Capacité de 40 pF a l'entrée du [iltre

Tensmn d'alimentation d'anode .. vvreereecesersessenrerens W AN 117 Y eff
Résistance de l'allmentatlon d'anode rreiereiesereranineeens R@AN 15 {} min
Courant redressé .. e e rees vessenasesevesnenernsnnensnenesesneneae 1TEA 90 mA
Tension redressée .

-3 demi-charge (45 MA) .oooeveveeeneereenmverscmvsesnsneenennnes. V I€A 120 v

-3 pleine charge (90 MA) oot Vred 100 v

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1 ........... Connexion interne 19
Broche n® 2.......... Non connectée ' $19 max
Broche n° 3 ............ Filament
Broche n° 4 ............ Filament ]
Broche n® 5 ............ Anode
Broche n® 6 ............ Cathode i —
o .
Broche n° 7 ....... Non connectee A19-4
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