Reproduction Interdite

DIODE BIPLAQUE

Redresseur double alternance

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode & chauffage direct
Alimentation du filament en paraliéle

Tension filament ........coveovivvveccinvsevnresesssseeesenenee. VI 4V
Courant filament ....cooeeivoveecieiseccer e eeere cerrirsrnennanns IE 720 mA
AMPOULE oottt ettt e s e seemen st ae e snn e e A 22-13

EMDASE  ioiieeiene e eree et st ee e st en e et eret e eene e v 8 C 12 (médium)
Position de montage .......eeeevmmoeeeeeeeeeeee s, quelconque

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION
Systéme_ des limites moyennes

Tension d'anode ...................... Va 2x300 2% 400 2 X500 Veff
Résistance d'anode.................. Ra 2x100 | 2x150 | 2x200 Q min.
Courant redressé ...................... Ired 70 60 60 mA max,.

La valeur maximale de la capacité d'entrée du filtre est de 50 pF.

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1 ............ Connexion interne
Broche n° 2 ............ Anode o b 22,2 max
Broche n° 3 weeeeenewnn CONNEXION interne
Broche n° 4 ,......... Connexion interne _
Broche n° 5 ............ Connexion interne A
Broche no 6 cereennans Anode
Broche no 7 .. .. Filament A 22-13
Broche n° 8 ........... Filament
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