Sylvania - |
TYPE 2X2/879

REDRESSEUR ) E SR |2
DEMI1-ONDE
A HAUTE TENSION

Bashir

Njii

CARACTERISTIQUES
Tension filament ... ... ... .. .. . 4,5 volts
Gourant filament ... ... ... .. .. L e ... 1,75 ampére
Ampoule ... o e e e e e ST-12C
Culot — Petlt 4 broches ... ... ... .. .. .. 4P
Position de montage ... ... .. .. .. .. .. Toutes

Conditions de fonctionnement et caraciéristiques :

Tension Hlament ... .. .o e e e eer e 2,5 volts

Tension efficace CA plaque ... ... ... ... .. 4,500 volts max.

Tension inverse de pointe ... ... ... .. .. 12,500 volts max.

Courant plaque de pointe ... ... ... .. .. 100 ma. max.

Courant redressé (service permanent) ... ... ... _ 7,5 ma. max.
APPLICATION

Sylvania type 2X2/879 est un redresseur pour haute tension
et faible courant, utilisé surtout avec les tubes & rayons catho-
diques dans les travaux de télévision.

Le tube est muni d'un filament oxydé et d'une seule plaque.
La connexion plaque sort au sommet du tube. Le culot est du
type standard 4 broches, avec les broches n° 1| et n® 4 corres-
pondant au flament.

En service, type 2X2/879 fournira du courant redressé dans
les applications congues pour une haute tension et un faible
courant. Durant le fonctionnement, l'ampoule devient trés
chaude et une ventilation convenable sera ménagée en con-
séquence.

Type 2X2/879 remplacera généralement les redresseurs types
879, H2—10 et 143D. o

TUBES A RAYONS CATHODIQUES
MIS AU POINT ELECTROSTATIQUEMENT

Les tubes & rayons cathodiques types 3AP1/906-Pl,
3AP3/906-P3, 3AP4/906-P4, 5BP1/1802-P1,  5BP3/1802-P3,
5BP4/1802-P4, 5AP1/1805-P1 et 5AP4/1805-P4 sont tous &
mise au point électrostatique et a déflexion électrique, pour
utilisation dans les applications de télévision. En général,
chacun consiste en un « canon » qui forme un faisceau d’élec-
trons dirigés & travers l'écran, deux jeux de plaques déflec-
trices qui scandent le faisceau au deld de I'écran et un écran
Huorescent qui convertit I'énergie du faisceau en un point
lumineux visible. ‘

Dans la figure ci-dessous, un dessin schématique d'un tel
« canon » est montré, On a désigné conventionnellement les
parties du dispositif suivant leurs fonctions ou suivant leurs
tensions appliquées, On dit ¢« mettre au point » le faisceau
d’électrons pour former un point ténu sur 'écran fluorescent
d'un tube § ravons cathodiques, parce que les champs électri-
ques entre les différentes parties du canon électronique agissent
sur le faisceau d’électrons exactement comme les lentilles opti-
ques le font sur un faisceau lumineux. Il y a deux pareilles
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lentilles dans ce type de canon. La premitre est formée entre
la grille et la premidre anode et I'autre entre les premiére
et seconde anodes,
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Les longueurs focales de ces lentilles sont déterminées par ’

les potentiels appliqués aux deux électrodes; tandis qu'en
optique lumineuse, ceci est déterminé par les dimensions-phy-
siques des lentilles,

Dans l'optique lumineuse également, on glisse des lentilles
d’'avant en arridre pour obtenir la mise au point désirée.
Evidemment, dans un tube & rayons cathodiques, une telle
méthode n'est pas applicable, mais il est aisé d’obtenir la mise
au point désirée avec des lentilles électroniques en changeant
leur longueur focale par ajustement des potentiels appliqués
aux électrodes. Avec ces types de tubes, il est usuel de mettre
au point l'image sur I'écran fluorescent en changeant le poten-
tiel de la premiére anode. Ceci fait varier la longueur focale
de la premiére lentille directement avec la grandeur du poten-
tiel de la premiére anode et la longueur focale de la seconde
lentille inversement. ) :

Pour obtenir la déflexion du point dumineux sur 'écran, deux
jeux de plaques déflectrices & angle droit 'un par rapport a
I'autre, sont prévus comme il est indiqué dans le schéma ci-
dessus. La déflexion causée par 'une ou I'autre de ces paires
de plaques est presque proportionnelle A la différence de tension
entre les deux plaques de la paire, mais varie inversement avec
la tension' appliquée & la deuxieéme ancde. Par conséquent, la
formule de déflexion peut s'écrire: :

Ed —Ed,

Défiexion = DI,2 = (constante) ————m
‘ E 2me anode

Naturellement, la méme formule s’appliquerait aux plaques
D et D, avec une constante différente. Dans les types 906, par
exemple, la constante pour les plaques D et D, est 330 et pour
les plaques D, et D, elle est 350, quand la déflexion du point
est mesurée en millimétres. On notera que la constante divisée
par la tension de la deuxidme anode donne la sensibilité de
déflexion caractéristique du tube & rayons cathodiques,

&
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Dans les types 5AP1/1805-P1 et 5BP1/1802-P1, les broches
correspondent & chacune des quatre plaques déflectrices. La
tension de déflexion push-pull est appliquée & chaque jeu de
plaques de maniére & obtenir le scandage désiré. Toutefois,
dans le cas du type 3AP1/906-Pl, les plaques D, et D, sont
relides & la deuxidme anode, rendant ainsi nécessaire I'emploi
de tension uni-latérale de scandage. L'image obtenue par scan-
dage uni-latéral n'est pas tout & fait rectangulaire, Une image
plus satisfaisante est obtenue par la méthode push-pull,

L'action de la grille sur le courant dans le faisceau est trés
semblable & celle dans une triode ou une pentode. Un effet
connu comme ¢« fleurissant » une image de télévision pourra étre
noté quand la polarisation de grille approche zéro, C'est parce
que le faisceau croit en volume et qu'une partie des électrons
passe & travers le bord des lentilles, résultant en un gros point
lumineux & bords flous.

Pour obtenir les meilleurs résultats, ['écran ne devrait pas
dépasser 50 & 60 microampéres.

1*_";““'};_‘1 Sylvania
y f TYPES
¢ 3AP1/906-P1
]
Awiap ~ 3AP3/906.P3
I 3AP4/906-P4
% o TUBES DE TELEVISION
A " A RAYONS'
_"“ - CATHODIQUES
‘ . Les types Sylvania 3AP1/906-P1, 3AP3/
_ 906-FP3 et 3AP4/906.-P4 sont des tubes de
télévision, a vide parfait, a déflexion élec-
trostatique, & rayons cathodiques avec un
écran de 3 pouces (7,5 centimétres). La
'%-“}ﬁlim structure des trois tubes est identique; la
" seule différence consiste dans la pate fluo-

rescente utilisée pour 'écran. Dans ce
type de tube A rayons cathodigues, les
champs électriques entre les organes du
canon électronique agissent -sur le faisceau
d’électrons depuis la cathode pour le met-
tre au point, de manidre & produire une
petite image sur 'écran. De méme, les
champs électriques entre les jeux de pla-
ques déflectrices servent & contréler la
position de l'image sur ’écran & volonté.
La contre-marque des types 3AP1/906-Pl,
3AP3/906-P3 et 3AP4/906-P4 indique que
ces tubes remplaceront directement n'importe quel tube type
906.P1, 906-P3 et 906-P4 ou n'importe quel 3API, 3AP3
et 3AP4.

CARACTERISTIQUES .
Tension de chauffage . S T 2,5 volts
Courant de chaufage .. o oo e o e e 2,1 ampére
Ampoule J-24
Culot : moyen 7 broches ... ... ... v v e 7-N
Conditions limites de fonetionnement :
Tension anode N® 2 ... cv civ eer eer e e 1,500 volts max.
Tension anode n® 1 ... . o e e e 550 volts max. -

Tension grille. contrdle ... ... .. ..
Tension grille pour couper courant* .. L
Tenslon pointe entre anode n® 2 et n’importe
quelle plaque déflectrice ... ... . .« . 600 volts max.
Puissance densité écran par cm2 ... ..o e e 10 mw. max.
% Avec 400 volts approx. (pour tmise aw point) sur anode ne 1.

Jamais positive.
—~60 volts appr.
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© Conditions de fonetionnement :

Tension de chauffage ... ... 2,5 2,9 2,5 2,5 volts
Tenslon anode ne 2 .., ... 600 800 1,000 1,500 volts
Tension anode ne 1*%* .., .. 170 230 285 475 volts appr.
Tension grille contrdle ... ... Variable pour contrdle intensité image.

** Pour mettre au point.
Sensibilité de déflexion :

Plaques D1 et D2 ... .. 0,55 0,41 0,33 0,22 mm, volt ¢. c.
Plaques D3. et D4 ... ... 0,58 044 0,35 0,23 mm. volte. c.
Eeran ; o
Type . Fluorphor Couleur
3AP1/Q06-P1 ... ... .. . .. L L. Ne 1 verte
3AP3/906-P3 ... ... ... ... .. .. .. .. Ne 3 jaune
3AP4/906-P4 ... ... ... .. .. . .. .. Neo 4 Blanche

Sylvania
- TYPES -
5AP1/1805-P1
5AP4/1805-P4

TUBES DE TELEVISION

P — 7 A RAYONS
CATHODIQUES
‘,;;:t ~ “wf  Les types Sylvania 5API/1805-P]
siitve Y4 et 5AP4/1805-P4 sont des tubes pour
images de télévision a rayons cathn-
diques, ayant un écran visuel de

5 pouces (12,5 em.). La structure
des deux tubes est identique; la
seule différence consiste dans la
pite fluorescente utilisée pour
Técran. Ces nouveaux tubes 4 image
sont trés semblables aux types Syl
vania 5BP1/1802-P! et 5BP4/1802-
P4, quoique plus courts dans la lon-
gueur totale.

Le marquage des 5APl et 5AP4
est conforme au nouveau systéme
de numérotation R.M.A. -

Comme il existe sur le marché
des tubes similaires sans cette désignation mais marqués
1805-P1 et 1805-P4, tous ces tubes Sylvania sont marqués avec
la double désignation 5APT/1805-P1 et 5AP4/1805-P4. Ceci

indique que ces tubes remplaceront directement n'importe

quel 1805-P1 et 1805-P4 ou 5AP] et 5AP4.

CARACTERISTHIUES
Tension de chauffage ... ... ... ... .. .. .. 6,3 volts
Courant de chauffage ... ... ... ... ... .. .. 0,6 ampére
Culot : grand & 11 broches ... ... ... .. .. 10-A
Capacilés directes interélecirodes :
Electrode de contréle 4 toutes électrodes ... .. 6 uutf
Plaques déflectrices D1 & D2 ... ... ... .. .. 0,8 pul
Plaques déflectrices D3 4 D4 ... ... ... .. .. 0,5 uuf
DI A toutes électrodes ... ... ... .. ... .. .. T uud
D3 A toutes électrodes ... ... ... ... ... .. .. 5 uuf
D1 & toutes électrodes excepté D2 ... ... ... .. 5 yuf
D2 2 toutes électrodes excepté D1 ... ... .. .. 4,5 put
D3 a4 toutes électrodes excepté D4 ... ... ... .. 5 put
D4 a toutes électrodes excepté D3 ... ... ... ... 4yt
Conditions limites de fonctionnement :
Tension de chauffage 6,3 volis
Tension anode ne 2 ... ... ... .. . .. .. 2,000 volts max.
Tension anode n° § ... ... ... .. .. . .. 1,200 volts max.

Tension grille contréle ... ... ... ... . ... Jamais positive.
Tension pointe entre anode n°® 2 et n'importe

quelle plaque déflectrice ... ... ... ... ... 500 volts max.
Puissance densité écran par cm2 ... ... ... .. 10 mw. max.

s
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